
AKRİLİK 
ÜRÜN GRUBU

VA590.01
NATUREL VERNİK

2K

ÖZELLİKLER
• Doğal ahşap görünümü 
• İpeksi dokunuş
• Mükemmel şeffaflık
• Self sealer 

ANAHTAR BİLGİ
Ahşabın doğal görünümü ve 
renginde uygulama sonrası 

hiçbir farklılık olmaz.
Yüzeyde vernik olduğu, ancak 

dokunulduğunda, Genç Naturel 
Vernik'in yarattığı ipeksi doku 

sayesinde anlaşılabilir.
Toplamda 100 gr/m2 

aşmayacak şekilde 2 kat 
uygulama ve sadece açık renkli 
ahşaplarda kullanılması tavsiye 

edilir.

UYGULAMA METODU  

AMBALAJ
3 KG / 15 KG

YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı 
maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20˚C, % 45-65 RH, 50 g/m²)
8 dkToz Tutmama Kuruması

20 dk

60 dk

Dokunma Kuruması

Zımparalanabilme

VA590.01 100 100

TA500 20 - 30 25 - 35

HA190 0 - 10 0 - 10

Naturel Vernik

Sertleştirici (ihtiyaç durumunda)

Tiner

ÜRÜN KOD AĞIRLIKÇA (%) HACİMCE (%)

PARLAKLIK SEÇENEĞİ
• 01 Naturel


