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ОСОБЕННОСТИ
•	Очень высокая адгезия
•	 	Высокая укрывистость 
•	 	Устойчивая к пожелтению
•	Устойчивая к ударам и царапинам
•	Стойкость к физическим и химическим факторам

BK100.XX
SERTLAKE МАТОВАЯ КРАСКА

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Может наноситься 

непосредственно на 
меламиновые поверхности 

или использоваться 
в качестве барьера. 

Может применяться на 
стальных, металлических, 

алюминиевых, ПВХ, 
меламиновых и 

деревянных поверхностях. 
Рекомендуется перед 
нанесением на детали, 
проверить адгезию на 
образце идентичной 

подложки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

УПАКОВКА
3 КГ/12 КГ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед применением поверхность должна быть очищена от 
пыли и других посторонних веществ (масла, силикона и т. 
Д.). Может наноситься непосредственно на меламиновые 
поверхности. При нанесении эмали на чистую подложку 
без грунтов, рекомендуется  провести легкое шлифование 
поверхности для повышения адгезии.
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Sertlake Белый 

Sertlake Отвердитель

Нитроцеллюлозный разбавитель

7 - 10 минОт пыли

20 - 30 мин

16 ч

На отлип

До складирования

СТЕПЕНИ БЛЕСКА
•	10 Mатовый
•	30 Специальный матовый
•	50 Шелковистый матовый

1000
Белый

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

2K

ПРОДУКТ Код По весу (%) По объему (%)

ВРЕМЯ СУШКИ (20 C°, 45 - 65% ПРИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 г/м²)




