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PM901 СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАСТ
Это содержащая алюминиевый пигмент концентрированная паста на 
сольвентной основе, для нанесения на загрунтованные и окрашенные 
поверхности с целью  создания специального декоративного эффекта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
•	Совместима с полиуретановой, 

акриловой, целлюлозной системой, что 
облегчает её использование.

•	Используя цвета GENÇ при применении 
можно добиться богатой цветовой 
гаммы.  Металлические пасты PM901  
могут быть по желанию смешаны с 
красителями GENÇMİX ZD900.

•	Для использования в виде цветов 
патины золота, бронзы и серебра, 
смешивается  с прозрачной базой 
(VO901.00).
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Может быть использована для мебели и отделочных 
работ внутри помещения, на предварительно 
загрунтованные прозрачными и пигментированными 
грунтами на любых  деревянных поверхностях и МДФ. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется путем добавления 1-20% пасты PM901 
в акриловую основу VA901.10-1K. По желанию может 
использоваться в качестве верхнего слоя. При 
необходимости  увеличения износостойкости, могут быть 
перекрыты акриловыми или полиуретановыми лаками. 
Не рекомендуется использовать для внешних работ.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ VA901.10 1K АКРИЛОВОЙ БАЗЫ И 
VN100. XX ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Применяется на белых или цветных поверхностях 
с предварительным нанесением грунта или эмали 
GENÇ. 
Применяется путем добавления в Акриловую базу  
VA901.10 1K и лак на целлюлозной основе VN100. 
XX МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАСТЫ PM901 в объеме от 1 
до 20%. Готово к применению. Нет необходимости в 
добавлении растворителя. 

Серебрянная паста из системы металлических паст  
PM901 
Путем добавления в Акриловую базу  VA901.10 
1K и Лака на целлюлозной основе VN100. XX 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАСТЫ PM901 в объеме от 1 
до 5% могут быть получены различные цвета и 
оттенки. Применение одного и того же цвета на 
разных поверхностях дает возможность получения 
различных оттенков.

НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
Система металлических паст PM901, используется 
путем смешивания с Патиной VO901 в соотношении 
10-15%. Необходимо выждать 10-15 мин до 
впитывания в волокна.После высыхания поверхность 
должна быть отшлифована зерном 320, что позволяет 
показать всю красоту дерева. После высыхания, 
наносится последний слой выбранного лака.

ПРИМЕНЕНИЕ 2К
В случае необходимости применения 
двухкомпонентных продуктов (Акриловые лаки, 
VA500.XX, VA503.XX; Полиуретановые лаки VP595.XX, 
VP509.XX, VP508.XX, Колеровочная система  CPO558.
XX.0000) ожидаемый эффект может быть получен 
при соблюдении нижеописанных условий.

Расход

 Примечание: Расход может меняться в зависимости от цвета 
поверхности и цвета металлической краски. При необходимости может 
быть применено в два слоя по 50+50 гр/м2

мин 45 °

макс 3 бар

мин 70 гр/m2

мин 15 cm

Угол распылителя

Давление распылителя

Расстояние от поверхности

Расход для применения
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СЕ
РЫ

Й

Альнилам
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1025 Красный

Капелла
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1014 ОКЕАНСКИЙ СИНИЙ

СЕ
РЫ

Й
СЕ

РЫ
Й

Antares
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1073 Черный

БЕ
ЛЫ

Й
БЕ

ЛЫ
Й

Сарин
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix1069 Оранжевый

Космос
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Перламутр
	 5 Единиц Gençmix 1073 Черный

Шимал
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1025 Красный

БЕ
ЛЫ

Й

Электра
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1014 ОКЕАНСКИЙ СИНИЙ

БЕ
ЛЫ

Й

Сириус
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1095 Кофейное зерно

БЕ
ЛЫ

Й

Нашира
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1004 Желтый

БЕ
ЛЫ

Й

Вега
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1095 Кофейное зерно

Ф
УК

ЦИЯ


Мира
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix1069 Оранжевый

ЧЕ
РНЫ


Й

Мира
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix1069 Оранжевый

ЧЕ
РНЫ


Й

Меисса
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1095 Кофейное зерно

СЕ
РЫ

Й

*Пропорции смешивания по весу 

БЕ
ЛЫ

Й

Алдебаран
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix 1092 Орех

СЕ
РЫ

Й

Верналис
100 Единиц 1k Акриловой Базы
	 3 Единиц Металлической Пасты - Серебро
	 5 Единиц Gençmix1069 Оранжевый

*Акриловый глянцевый лак*Акриловый матовый лак

"ЦВЕТНЫЕ ИДЕИ"
Металлические пасты могут быть заколерованы с помощью Gençmix, и могут быть получены различные оттенки. Однако, 
как видно из примеров, одни и те же цвета можно менять, чтобы изменить цвет подложки для создания разных тонов. В 
следующих примерах в указанных соотношениях добавляли Gençmix и металлическую пасту серебро в соотношении 1K к 

акриловой основе. Акриловый матовый лак применяется в качестве финишного слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ 1К АКРИЛОВОЙ БАЗЫ +МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАСТ+GENÇMIX




