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КРАСИТЕЛИ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

1K

ОСОБЕННОСТИ
•	Хорошая светостойкость
•	Высокая концентрация и яркие цвета
•	Быстро сохнет

ZD820.00
GENÇOLOR МОРИЛКА

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

УПАКОВКА
1Л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением поверхность следует отшлифовать 
шлифовальной бумагой зернистостью 180-220 и очистить 
от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, 
лака и т. д.).

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

1007 
Табачный

1052
Махагоновый

1087
Темный 

грецкий орех

1033
Дуб

1069
Оранжевый

1093
Фундук

1013
Белый

1054
Желтый

1088
Коричнево-

махагоновый

1043
Темный 

фундуковый

1072
Черный

1096
Венге

1014
Синий океан

1056
Парлемент-

глубой

1090
Темно-

махагоновый

1051
Темный дуб

1084
Античный 

грецкий орех

1025
Красный

1058
Зеленый

1092
Грецкий 

орех

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Красители не вуалируют 

поверхность, не изменяют 
внешний вид древесины. 

В сочетании с 
универсальным связующим 
RW820 Gençcolor позволяет 
добиться выравнивающего 

эффекта на девесине 
имеющую разноотеночность. 

Это должно быть 
предпочтительным, особенно 

на буковых и больших 
поверхностях, имеющих 

сходные свойства и трудно 
наносимых однородного 

цвета.

ВРЕМЯ СУШКИ (20 C°, 45 - 65% ПРИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 40-60 г/м²)

1 мин 4 - 6 минОт пыли

Разбавителем Водой

2 мин 6 - 10 мин

3 мин 15 - 20 мин

На отлип

До складирования




