
ÖZELLİKLER
•	Şeffaf
•	Oldukça iyi yayılma özelliği
•	Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık
•	Hem alt kat hem de sonkat olarak kullanılabilme
•	Uzun pot-life

VQ100.XX
ASİT KÜRLENMELİ MAT SERİ VERNİK 

ASİT KÜRLENMELİ 
ÜRÜN GRUBU

2K

ANAHTAR BİLGİ
Ofis, pastane, kafe gibi 

kullanıcı sirkülasyonun çok 
yoğun olduğu ortamlar için 
yüksek fiziksel ve kimyasal 

dayanımlı yüzey oluşturan mat 
verniktir.

UYGULAMA METODU

AMBALAJ
25 L

YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulamadan önce yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden 
(yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

ÜRÜN KOD 

VQ100.XX

HQ100

TN200

AĞIRLIKÇA (%)

100

10

30

HACIMCE (%)

100

11

35

Asit Kürlenmeli Vernik

Asit Kürlenmeli Sertleştirici

Selülozik Tiner

KURUMA SÜRESİ (20˚C, %45-65 RH, 100 g/m2)
25 - 30 dkToz Tutmama Kuruması

70 - 80 dk

4 sa

Dokunma Kuruması

İstiflenebilme

PARLAKLIK SEÇENEĞİ
•	20 Özel Mat – Sadece bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.
•	30 Orta Mat

EN 71-3


