
ÖZELLİKLER
•	Mükemmel sararma direnci
•	Polish öncesi ve sonrası yüksek parlaklık
•	Tek seferde yüksek kalınlıkta uygulama
•	Zamanla yüzeyde oluşabilecek çiziklere karşı yüksek direnç
•	Minimum köpük oluşumu
•	Kolay zımparalanabilme
•	Yüzeyde mükemmel yayılma ve ıslatma
•	Uygulama sonrası yüksek yapışma gücü
•	Kılcal çatlamalara karşı yüksek direnç

VX100.00
ULTRA ŞEFFAF PARLAK DÖKME EPOKSİ

ÖZEL AMAÇLI 
ÜRÜN GRUBU

ANAHTAR BİLGİ
Mobilya sektöründe masa 
tablası yapımında ve hobi 

amaçlı çalışmalarda kolaylıkla 
kullanılabilir. Banyo ve

mutfak tezgahı çalışmalarında, 
resim ve tablo yüzeyi kaplama 
işlerinde, takı & aksesuar gibi

küçük objelerin dekoratif 
kaplanması amaçlı

çalışmalarda tercih edilebilir.

AMBALAJ
1,5 KG / 2,25 KG /18 KG

YÜZEY HAZIRLAMA
Yüzeyde bulunan; yağ, gres, toz, kir, pas, boya, oksitler, 
korozyon ürünleri, diğer yabancı maddeleri ve yüzeyde 
bulunan nemi uzaklaştırınız. Döküm yapılacak ahşap 
kurutulmuş ve nem oranı maksimum % 4 olmalıdır. Farklı 
efekt ve renk için; sedef pasta (PM901.00.0800), metalik pasta 
(PM901.00.XXXX) ve Gençmix (ZD90.00.XXXX ) ilave edilebilir. 
Teknik olarak; sedef ve metalik pasta % 3 e kadar eklenebilir 
fakat önerilen miktar % 0,5 dir. İlave pasta ve Gençmix oranı 
%1 i aşmadığı sürece kuruma süreleri değişmez.  Kuruma 
süresini en çok etkileyen faktör, uygulanan filmin kalınlığıdır.
Kalın film tabakası daha hızlı kurur.

ÜRÜN KOD 

VX100

HX100

AĞIRLIKÇA (%)

100

33

HACIMCE (%)

100

38

Ultra Şeffaf Parlak Dökme Epoksi

Epoksi Sertleştirici

KURUMA SÜRESİ (20˚C, %50-55 RH)

20 sa 16 saToz Tutmama Kuruması

Kalınlık (3 cm) Kalınlık (5 cm)

27 sa 21 sa

72 sa 72 sa

32 sa 25 sa

Dokunma Kuruması

İstiflenebilme

İkinci Katı Uygulamak İçin Geçmesi Gereken Süre

2K

UYGULAMA METODU


